
Enhed

% 0.500

% 17,0

5,0

%

G/CM3

min

0,924 0,933

% 13,0

% 2,0

56,0

G  I2/100G

Parameter

175,0

23,0

% 0.1000

Specifikation

8,0

max

%

4,0

50,0

19,0

Vand

Syretal

Jodværdi 

Palmitinsyre  (C16:0) 

Stearinsyre  (C18:0) 

Oliesyre  (C18:1) 

Linolsyre  (C18:2) 

Linolensyre  (C18:3)

Massefylde  (20  °C)

Produktspecifikation

Crude lineseedoil feeding material (feed)

Grundvare CAS EINECS/EC

Produktsikkerhed /  Kvalitet

+45 30 32 06 90

NÅ

Kontakt

1011265

Telefon:

232-278-6

info@gokemi.dk
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Dette  dokument  blev  automatisk  genereret  og  er  gyldigt  uden  signatur.

Ovenstående  oplysninger  repræsenterer  den  kontraktlige  kvalitet  af  produktet,  der  er  aftalt  med  os  på  tidspunktet  for  risikooverførsel.  De  bliver  jævnligt  kontrolleret 

som  en  del  af  vores  kvalitetskontrol.  Disse  oplysninger  og  produktprøvernes  egenskaber  er  ikke  en  garanti  for  produktets  egenskaber.

Specielt  indeholder  de  ingen  erklæringer  om  produktets  egnethed  til  bestemte  anvendelser,  så  der  ikke  kan  stilles  krav  om  erstatning.

afledt  imod  os.  Det  er  kundens  ansvar  at  gennemgå  og  overholde  de  retningslinjer  og  love,  der  gælder  for  dens  brug  af  produktet.

Hvis  ikke  andet  er  tydeligt  dokumenteret  af  GoKemi ApS,  kan  dette  produkt  kun  bruges  til  teknisk  brug.  Disse  oplysninger  frigiver  ikke  kunden

fra  en  indgående  varekontrol.  Disse  oplysninger  etablerer  ingen  krav  fra  tredjeparter,  som  de  videregives  til.

Disse  oplysninger  fritager  ikke  kunden  for  at  kontrollere  dens  aktualitet.
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